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Γκαραζόπορτες
Garage Doors

Τα Θερμοηχομονωτικά Ρολά από αλουμίνιο προσφέρουν θερμομόνωση, 
ηχομόνωση, αθόρυβη λειτουργία, αντοχή στα μεγάλα ανοίγματα, στην 
ανεμοπίεση, στη συχνή χρήση και σταθερότητα στην κατασκευή.
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές αντοχής και 
ασφάλειας από φύλλα αλουμινίου με θερμομονωτική πολυουρεθάνη 18x77mm 
ή από διελασμένο προφίλ αλουμινίου 18x77mm.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, αυτοματισμοί και αποτελούν σίγουρη 
λύση για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 

Security Garage Doors provide heat insulation and sound proofing, a completely 
quiet function, great resistance at large openings, at wind pressure, frequent 
use and construction stability.
They are manufactured of insulated with polyurethane aluminium slats 
18x77mm or of extruded aluminium and are tested to the highest standards 
being certified to the high safety requirements and performance.
Automated, Insulated Roller Door systems are an ideal solution for people 
who want to improve the appearance of their home and gain extra space in 
their garage. The clear lines and sensational finishes available in the classic 
range can add value to any home. 
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ΡΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
ROLLING SHUTTER WITH POLYURETHANE

ΡΟΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED STEEL SHEET-METAL

ΡΟΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΣΙΟ
LINEAR STEEL SHEET-METAL

ΡΟΛΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ
PERFORATED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΟΥ
SLAT DESCRIPTION

ΠΑΧΟΣ
THICKNESS
(mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS
(mm)

ΡΟΛΟ ΑΛΟΥΜ. ΜΕ ΠΟΛ/ΝΗ
WITH POLYURETHANE 6 20 x 115

ΡΟΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΣΙΟ
LINEAR STEEL SHEET-METAL 6, 8, 10 15 x 125

ΡΟΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED STEEL SHEET-METAL 8, 10 18 x 112

ΡΟΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
PERFORATED 6, 8, 10 15 x 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS & FEATURES


