
ViewLine
Ролеты из микроперфорированного 

штампованного алюминиевого листа 



РОЛЕТЫ ИЗ 
МИКРОПЕРФОРИРОВАННОГО 
ШТАМПОВАННОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА

Штампованные профильные листы, используемые в 
производстве ролетов, идеально подходят для больших 
проемов с минимальным отклонением. 
Кроме того, они максимально скрывают личное 
пространство от любопытных глаз. 
Микроперфорация препятствует попаданию насекомых 
внутрь, при этом обеспечивая должную вентиляцию 
помещения. 

Женская секция Мужская секция 



АЛЮМИНИЕВЫЕ РОЛЕТЫ – ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
Листы разработаны для предотвращения попадания солнечных 
лучей внутрь любого помещения. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Листы уменьшают потребление энергии, препятствуя 
проникновению нежелательных потоков холодного или теплого 
воздуха через окна. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
Благодаря своему физическому свойству, алюминиевые листы 
обеспечивают отличную защиту от внешнего шума. 

БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ 
Штампованный алюминий можно покрасить в разнообразные 
цвета, предлагаемые производителем (для больших проектов).

СВОЙСТВА РОЛЕТОВ VIEWLINE 

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ 
Насекомые не могут проникать в помещение, несмотря на довольно 
обширную вентилируемую поверхность.  

РАССЕИВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА 
Продуманное расположение микроотверстий круглой формы 
препятствует прямому рассеиванию естественного света внутри 
помещения.  

ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ  
Микроперфорация, наносимая на мужскую секцию, обеспечивает 
беспрепятственный обзор экстерьера, а дизайн и размер пересечений 
вместе с их общей планировкой позволяют видеть то, что происходит 
снаружи, при этом Вы будете оставаться невидимым днем.  

ВЕНТИЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА  
Микроперфорация разбивает поток воздуха в отверстиях пересечений, 
тем самым снижая интенсивность вентиляции.  
Больше не нужно оставлять ролеты полуоткрытыми! 



ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
Новая система микроперфорированных листов увеличивает поверхность 
для проникновения естественного света.   
Фиксация перфорированного листа внутри женской секции позволяет 
максимально легко управлять потоком света. Вы можете отрыть или 
закрыть ролеты для добавления или закрытия перфорированных секций.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Штампованный лист обеспечивает более высокий уровень защиты 
помещения.  
В настоящее время ролеты могут выполнять не только защитную 
функцию. Управление освещением и вентилирование помещения, 
беспрепятственный обзор окрестностей, защита от посторонних глаз 
и насекомых - вот преимущества, которые не свойственны обычным 
жалюзи. 



Рекомендованная 
максимальная ширина
Рекомендованная 
максимальная высота
Точная ширина
В закрытом состоянии
В полностью открытом 
состоянии
Сила веса

Короба с простыми браслетами  
165 Χ 165 высота до
180 Χ 180 высота до
205 Χ 205 высота до
250 Χ 250 высота до
Общая площадь

300 см

250 см
9,27мм 
49 мм 
68,30мм
 
8,60 кг/м2

148,5 см
184,5 см
241 см
330 см
7,5 м2T

КОРОБА С ПРОСТЫМИ БРАСЛЕТАМИ 

137 165 180 205 250

Φ 60 970 1485 1845 2655 3548

Φ 70 - - 1845 2410 3391

165 Χ 165 180 Χ 180 205 Χ 205 250 Χ 250

высота до 
148,5 см

высота до 
184,5 см высота до

241 см
высота до
339,1 см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

Специально разработаны для совмещения микроперфорации и максимальной безопасности.   
Комбинация из мужских и женских секций позволяет выполнять двойную функцию. 

Общие характеристики:
 
Размер микроотверстия 2 мм 
Кол-во микроотверстий на погонный метр: 1500 шт
Микроперфорация на квадратный метр: 4710/м2 
Проходимость света: 23.5% 
Свободная зона вентиляции (в открытом состоянии): 
8,05% 
Идеальное решение для больших проемов 
Высокая защита от взлома 
Электростатическая краска 

Из-за большого веса мы рекомендуем 
ролеты с механическим приводом. 

Скрытые короба Beck & Heun не могут 
выдержать более 40 кг.  
Клиенты, желающие установить 
скрытые короба, должны учитывать 
это на этапе планирования возведения 
стен, и предусмотреть использование 
цементно-стружечных плит и 
перемычек для алюминия. 



Необходимый минимум (CE) 

V*2: 100 Па ≃ 46 км/ч 
V*3: 150 Па ≃ 56 км/ч 
V*4: 250 Па ≃ 78 км/ч 
V*5: 400 Па ≃ 92 км/ч 
V*6: 600 Па ≃ 112 км/ч 



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ РОЛЕТОВ VIEWLINE 

ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ 

ВНУТРЕННЯЯ 
УСТАНОВКА 

ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ 

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ МОНТАЖ ВСТРОЕННОГО 
КОРОБА 



ЦЕНТРЫ СИСТЕМ ЗАТЕНЕНИЯ 
 
Никосия 
Κεντρο Σκίασης Αθαλάσσας: Λεωφ. Αθαλάσσας 167, 
2024 Στρόβολος
 
Κέντρο Σκίασης Εγκωμης: Λεωφ. 28ης Οκτωμβρίου 
10, 2414 Έγκωμη 

Лимасол 
Κέντρο Σκίασης Αγίου Αθανασίου: Βιομ. Περιοχή 
Αγίου Αθανασίου, Φαλέα 4, 4101
 
Κέντρο Σκίασης Σπύρου Κυπριανού: Λεωφόρος 
Σπύρου Κυπριανού 15, 4001
 
Пафос 
Κέντρο Σκίασης Πάφου: Λεωφ. Μεσόγης 13, 8280
 
Ларнака 
Κέντρο Σκίασης Λάρνακας: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 
48, 6046

Тел: 77 77 20 10
Факс: 77 77 28 88
Email: info@euroblinds.com.cy
 
www.euroblinds.com.cy


